
Distanziatori
Spécifications techniques

Entretoises pour carrelage en technopolymère haute résistance.

Description du
produit

Les entretoises pour carrelage sont fabriquées en technopolymère haute
résistance, un matériau qui garantit robustesse, stabilité et durabilité,
même dans des conditions de travail intenses.
Conçus pour maintenir un espacement régulier entre les carreaux lors
de la pose, ils sont disponibles en version en croix et en T pour s'adapter
facilement à toute configuration de pose, qu'elle soit linéaire ou en
angle. 
Les différentes tailles, de 1 à 5 mm, permettent de choisir l’épaisseur de
joint la mieux adaptée au type de revêtement et à l’effet esthétique
souhaité. 
Grâce à leur précision dimensionnelle et à la qualité du matériau, ils
garantissent un résultat final net, régulier et professionnel, rendant la
pose plus simple et plus précise.

Spécifications
techniques

Article Conditionnements Coffret
X1 Pro - Entretoise en croix de 1
mm pour carrelage

200 pièces 50 x 200 pièces

X1,5 Pro - Entretoise en croix de
1,5 mm pour carrelage

200 pièces 50 x 200 pièces

X2 Pro - Entretoise en croix de 2
mm pour carrelage

200 pièces 50 x 200 pièces

X2,5 Pro - Entretoise en croix de
2,5 mm pour carrelage

200 pièces 50 x 200 pièces

X3 Pro - Entretoise en croix de 3
mm pour carrelage

200 pièces 50 x 200 pièces

X5 Pro - Entretoise en croix de 5
mm pour carrelage

200 pièces 50 x 200 pièces

T1 Pro - Entretoise en T de 1 mm
pour carrelage

200 pièces 25 × 200 pièces
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T1,5 Pro - Entretoise en T de 1,5
mm pour carrelage

200 pièces 25 × 200 pièces

T2 Pro - Entretoise en T de 2 mm
pour carrelage

200 pièces 25 × 200 pièces

T3 Pro - Entretoise en T de 3 mm
pour carrelage

200 pièces 25 × 200 pièces

T5 Pro - Entretoise en T de 5 mm
pour carrelage

200 pièces 25 × 200 pièces

C05 Pro - Entretoise en forme de
coin de 0 à 5 mm pour carrelage

200 pièces 75 x 200 pièces
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